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Tubo drenante microfessurato Ø 200 mm
rivestito con geotessuto non tessuto

Ricoprimento tubo drenante con ghiaione
Rinterro con terreno vegetale sp. min. 40 cm

Tappeto erboso

+36.40

2.50 5.001.00
10.00

+35.45+35.40

Terreno esistente
Quota terreno stato di fatto

Impermeabilizzazione costituita da - geocomposito drenante
       - geomembrana di impermeabilizzazione in HDPE
       - geotessile TNT

Materiale da rilevato riciclato
Misto granulare stabilizzato sp. 10 cm

Pavimentazione ecologica sp. 10 cm
Cordolo in cls sp. 8/10 cm h. 25 cm con allettamento in malta cementizia

Livellamento con materiale in situ

LIMITE AMBITO DI
INTERVENTO

+35.45

+35.80

1.00 2.503.90
5.40

0.50

+35.62

Terreno esistente
Quota terreno stato di fatto

Impermeabilizzazione costituita da - geocomposito drenante
       - geomembrana di impermeabilizzazione in HDPE
       - geotessile TNT

Materiale da rilevato riciclato
Magrone sp. 10 cm

Recinzione metallica h. 1.70 m con cancello

Cordolo di fondazione recinzione in c.a.

Raccordo con pavimentazione esistente
del parcheggio, mediante:
- rimozione di cordonata in cls
- riempimento con magrone
- posa masselli autobloccanti

Misto granulare stabilizzato sp. 10 cm
Pavimentazione ecologica sp. 10 cm

Soletta in cls sp. 10 cm con interposta rete metallica Ø6 20x20 mm

Livellamento con materiale in situ

Pavimentazione ecologica sp. 10 cm

+33.70

Quota terreno stato di fatto

2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 3.00 2.001.50

17.00

Magrone sp. 10 cm
Soletta in cls sp. 15 cm con interposta rete metallica Ø6 20x20 mm

Sottofondo pavimentazione
Pavimentazione in masselli autobloccanti

Parapetto metallico con corrimano h. 1 m

Materiale da rilevato riciclato fino a quota teli

Impermeabilizzazione costituita da - geocomposito drenante
       - geomembrana di impermeabilizzazione in HDPE
       - geotessile TNT

Terreno esistenteRinterro con terreno vegetale sp. min. 40 cm
Tubo drenante microfessurato Ø 200 mm
rivestito con geotessuto non tessuto

Ricoprimento tubo drenante con ghiaione

Materiale da rilevato riciclato fino a quota teli

+34.85

+34.20

+35.00

+36.10

+35.50

Cordonata in cls h fuori terra 50 cm
compreso getto di fondazione

(variabile in base alla quota marciapiede)

Recinzione metallica h 1.20 m

COMUNE DI VICENZA
DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Settore Infrastrutture, Gestione Urbana e Protezione Civile

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE data elaborato LUGLIO 2023

Programma straordinario di intervento per la riqualificazione
urbana e la sicurezza delle periferie - DPCM 06.12.2016 -

INTERVENTO N. 16B
PROGETTO PER LA BONIFICA, LA MESSA IN

SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE
DELL'AREA EX ACCIAIERIE BELTRAME

PIANO PARTICOLAREGGIATO N°7
AREA PARCO
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