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Impermeabilizzazione costituita da - geocomposito drenante
       - geomembrana di impermeabilizzazione in HDPE
       - geotessile TNT

Strato di sabbia compattata Terreno esistente

Tappeto erboso

Tubo drenante microfessurato Ø 200 mm rivestito con geotessuto non tessuto
Ricoprimento tubo drenante con ghiaione

Terreno esistente
Quota terreno stato di fatto

Impermeabilizzazione costituita da - geocomposito drenante
       - geomembrana di impermeabilizzazione in HDPE
       - geotessile TNT

Tubo drenante microfessurato Ø 200 mm
rivestito con geotessuto non tessuto

Ricoprimento tubo drenante con ghiaione

Rinterro con terreno vegetale sp. min. 40 cm
Tappeto erboso

Livellamento con materiale in situ

0.
50

 (v
ar

ia
bi

le
)Cordonata in cls h fuori terra 50 cm

compreso getto di fondazione
(variabile in base alla quota marciapiede)

Recinzione metallica h 1.20 m Impermeabilizzazione costituita da - geocomposito drenante
       - geomembrana di impermeabilizzazione in HDPE
       - geotessile TNT

Materiale da rilevato riciclato

Pavimentazione ecologica sp. 10 cm
Cordolo in cls sp. 8/10 cm h. 25 cm con allettamento in malta cementizia

Quota terreno stato di fatto

Terreno esistente

p=1% p=1% +35.45

Misto granulare stabilizzato sp. 10 cm

LIMITE AMBITO DI
INTERVENTO

Impermeabilizzazione costituita da - geocomposito drenante
       - geomembrana di impermeabilizzazione in HDPE
       - geotessile TNT

Strato di sabbia compattata Terreno esistente
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Tubo drenante microfessurato Ø 200 mm rivestito con geotessuto non tessuto
Ricoprimento tubo drenante con ghiaione
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compreso getto di fondazione
(variabile in base alla quota marciapiede)

Recinzione metallica h 1.20 m

Impermeabilizzazione costituita da - geocomposito drenante
       - geomembrana di impermeabilizzazione in HDPE
       - geotessile TNT

Materiale da rilevato riciclato

Pavimentazione ecologica sp. 10 cm
Cordolo in cls sp. 8/10 cm h. 25 cm con allettamento in malta cementizia

Quota terreno stato di fatto

Terreno esistente

p=1% p=1% +35.45

Misto granulare stabilizzato sp. 10 cm

Terreno esistente
Quota terreno stato di fatto

Impermeabilizzazione costituita da - geocomposito drenante
       - geomembrana di impermeabilizzazione in HDPE
       - geotessile TNT

Tubo drenante microfessurato Ø 200 mm
rivestito con geotessuto non tessuto

Ricoprimento tubo drenante con ghiaione

Rinterro con terreno vegetale sp. min. 40 cm
Tappeto erboso

Livellamento con materiale in situ

12
00

Pannello modulare con
tondini in filo d'acciaio Ø

5 mm zincato e
verniciato a polvere con
colore a scelta della D.L.

Piantana zincata e
verniciata a polvere con
colore a scelta della D.L.

50
0

Nervature orizzontali di
rinforzo

10
00

1500

Struttura ad arco in tubolare Ø 48 mm

Corrente inferiore di collegamento in
tubo Ø 21 mm

Corrimano laterale saldato alla struttura
in tubo Ø 33 mm

Struttura zincata a caldo e verniciata a
polveri con colore a scelta della D.L.

Cordonata in cls
Altezza fuori terra 50 cm

(variabile in base alla
quota del marciapiede)
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