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PONTE PUSTERLA
MISURE URGENTI PER

RISANAMENTO STRUTTURALE

INTERVENTI INTEGRATIVI PER
 PROTEZIONE DELLE PILE

2

4

Planimetria dello stato di fatto del rilievo batimetrico1

3 Planimetria progetto

Sezione stratigrafica

Corografia generale0

Interventi di progetto in dettaglio

5 Predisposizione e logistica del cantiere

6 Computo Metrico

Allegato _ Relazione idraulica

Luglio 2013

0,
50

0,
30 5,00

2,00 circa

strato carrabile in tout-venant
compattato

rivestimento massicciata con
massi naturali di cava di peso

var. 2-20KN

rilevato in tout-venant
compattato

1

1

1

1

QUOTA ORDINARIA
4,97

3,
29

0,
500,
30

Riprap composto da n. 3 strati di massi d50=50 cm sovrapposti
ad un geotessuto di spessore 10 mm

da sagomare

strato carrabile in tout-venant
compattato

rilevato in tout-venant
compattato

1

1

1,
38

14
,8

6

17
,2

9

QUOTA ORDINARIA

1,
20

-1,55

-0,25

-1,15-1,15

-1,80

-2,50

1

1

20
,50

10,00

1,50

7,00

1,50

1,5
0

17
,50

1,5
0

4,64

4,75

2
2

AREA IN
ASCIUTTO

AREA IN
ASCIUTTO

PERCORSO DI
ACCESSO DA

STRADELLA DEI MUNARI

Intervento di protezione
con massi con d50=50 cm

Geotessuto con estensione
superficiale pari al 75%
di quella del riprap

Pila in destra idraulica

Panconare per
intercettare
flusso idrualico
in turbina

Traversa
fluviale

Traversa
fluviale

DEI M
UNARI

 C.TRA' PUSTERLA

ST.LLA

FIUME BACCHIGLIONE

FIUME BACCHIGLIO
NE

-1.211

-1.103

-0.697

-0.708

-0.425

-1.998

-1.503

-1.701

-1.800

-1.896

-1.096

-2.001

-1.991

-1.898

-2.018

-1.600

-1.993

-1.897

-1.704

-1.898

-2.517

-2.200

-2.104

-2.096

-2.002

-2.092

-2.091

-2.408

-2.521

-2.107

-2.317

-2.335

-2.510

-2.095
-2.302 -2.415 -2.423

-2.513
-2.438

-2.414
-2.607

-2.423

-2.010

-2.421-2.115

-2.099

-2.716

-2.416

-1.622

-2.018

-2.342

-1.938

-2.076

-2.234

-2.244

-2.129

-1.857
-1.851

-1.333

-1.240

-0.734

-1.030

-0.934

-1.134

-1.406

-1.743

-1.533

-1.242

-1.848

-0.726

-0.945-0.748

-0.736

-0.545

-0.736

-1.052

-0.339

-0.659

-0.547

-1.454

-1.361

-1.928

-2.050
-2.450

-2.253

-2.064

-1.255

-1.493
-1.984

-1.889

-1.570

-1.570
-1.783

-1.889

-2.165

-1.581

-1.789

-1.685

-1.675

-1.982

-1.880

-1.771

-1.677

-1.684

-1.673

-1.880

-2.176

-1.679 -1.963

-1.780

-1.963

-1.950

-1.864

-1.983

-1.883

-2.059

-1.567

-1.795

-1.974

-1.983-1.972

-1.175

-2.083

-2.090

-1.995
-1.786

-1.875

-1.991

-1.279

-1.651
-2.085

-1.089

-1.008

-0.997

-1.087

-0.878 -1.303

-0.896

-0.976

-1.276

-1.197

-1.184

-1.968

-0.480

-0.476

-0.584

-0.986

-0.782

-0.899

-0.587

-0.971

-0.975-1.379

-1.486

-1.379

-1.487
-1.181

-0.880

-0.874

-0.974

-1.080

-0.979

-0.887

-0.980

-0.978

-1.075

-1.288

-1.382
-1.268

-1.172

-0.390

-0.479

-0.594

-0.384

-0.694

-0.596

-1.072

-1.173

-1.275

-1.780

-1.776

-1.689

-1.181

-1.072
-0.865

-0.471

-0.508

-0.621

-1.017

-0.788

-1.186

-1.075

-1.984

-2.088

-1.793

-1.716

-1.378

-1.974

-2.054-2.164

-2.066

-1.972

-1.677

-1.887

-1.880

-1.971

-1.888

-2.001

-1.869

-1.768

-2.108

-1.879

-0.895

-1.277

-1.068

-1.074

-2.204

-1.676

-1.973

-2.201

-0.154

-0.166

-0.172

-0.166

-0.144

-0.124

-0.185

-0.155

-0.175

-0.145

-0.188

-0.186

-0,
200

-0,
700

-1,
200

-1,
70

0

-1,
70

0

-2,200

-0,700

-1,200

-1,200

-0,700
-0,200

-0,700

-0,200

-1,700
-1,200

-0,700

-1,200

-1,700

-2,200

-1,700

-2,200

-1,200

-2,700

La quota del Riprap su entrambi i lati
 della pila deve essere la stessa

Geotessuto
di spessore 10 mm

Linea del suolo rilevata
sullo stato di fatto
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