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C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1499 

DETERMINA N. 1286 DEL 11/06/2018
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: ing. Diego Galiazzo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

Oggetto:  BANDO PERIFERIE – INTERVENTO N.7 - PARCO QUERINI – AGGIUDICAZIONE AL RTI  
BATTISTELLA COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN SANT'URBANO (PD) (MANDANTE), SER.BER. 
S.R.L. CON SEDE IN CADONEGHE (PD) E SBP TERMEIDRAULICA S.R.L. CON SEDE IN  
ANNONE VENETO (VE) (MANDANTI) DELL'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI  RESTAURO E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE EX SERRE CUNICO A PARCO QUERINI  – CUP B32C17000000004 – 
CIG 736006234D. 

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti  
locali, di cui all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO 
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO DES. CAPITOLO E/U CAPITOLO IMPORTO

124298 2018 RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE 
EX SERRE CUNICO PARCO QUERINI 

FINANZIATI CON CONTRIBUTO 
STATALE DPCM 6/12/2016

U 09022.02.1860306 701.005,69

La presente determinazione è: REGOLARE sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi  
all'art. 151  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:
 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  dott. Mauro Bellesia 

Vicenza, 15/06/2018 Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 5f0fe249ba2fbdb529eab3cd8dd2ceb923b60516 

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:
La PO di Settore: Raffaella Gianello
Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo
La PO di Ragioneria: Sorgato Lorella

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la  
firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come  
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”



art. di 
riferimento

punteggio 
assegnato

C.01

15
p demolizione completa dei manufatti prefabbricati per bagni e deposito custode localizzati nei 

pressi dell'accesso di via Rodolfi; sono  compresi  gli oneri per la raccolta differenziata del 
materiale di risulta, il carico su automezzo, il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche 
discariche e l'indennità di discarica. Totale mc. stimati 142,50

p demolizione pavimentazione esterna in conglomerato cementizio armato e in quadrotti di cls e 
relativo massetto di sottofondo, compresa la scarifica e il livellamento del terreno, lo sgombero, 
la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica 
autorizzata del materiale di risulta e l'indennità di discarica. Totale mq. stimati 105,00

p dismissione rete di sottoservizi idrico-sanitario ed elettrici esistenti nell’area dei bagni 
prefabbricati, compresi gli oneri per la dismissione degli impianti in sicurezza, il taglio delle linee e 
rimozione dei tratti di tubazione non più necessarie, l'intercettazione e chiusura di tutte le reti 
con tappi provvisori o definitivi, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il 
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta e l'indennità di 
discarica.

p bonifica della vasca di sollevamento esistente nei pressi dei bagni, da realizzarsi mediante 
espurgo completo del materiale depositato,  rimozione della pompa esistente, demolizione 
completa con escavatore meccanico della vasca, il rinterro con terreno vegetale, il tiro in alto, la 
raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico su automezzo, il trasporto del materiale di 
risulta alle pubbliche discariche e l'indennità di discarica.

p demolizione della nicchia contatore energia elettrica in muratura di mattoni pieni, copertura in 
coppi e anta in lamiera compresa eventuale fondazione , eseguita a mano con punta di ferro e 
mazzetta o con l'ausilio di idonei demolitori meccanici, con ogni cautela; dim. m. 0,90 x 0,50 x 
2,00 circa. Compresi gli oneri per il calo a terra delle macerie,  la pulizia e l’accurato ripristino del 
muro esistente retrostante, l’accatastamento e pulizia del materiale giudicato recuperabile, 
trasporto fino alla piazzola di accumulo entro l'area dicantiere, carico e allontanamento delle 
macerie di risulta non recuperabili a pubblica discarica e l'indennità di discarica 

p Ripristino del manto erboso a fine lavori, compreso:
- fresatura del terreno con mezzi meccanici e fornitura e spargimento di concimazione generale 
di fondo mediante fornitura e distribuzione di Ton 4 di concime organico humificato, Kg. 500 di 
Perfosfato minerale, Kg. 300 di Solfato Potassico, Kg. 300  di  Solfato magnesiaco,  e  Kg.100 di 
Solfato ferroso e successiva incorporazione nei primi 12-15 cm. di materiale, apporto di 50 g/mq 
di fertilizzanti tipo CRF a 6-8 mesi di longevità;
- Fornitura della semente e semina di miscuglio di graminacee così composto in percentuale: 80% 
Festuca arundinacea, 10% Lolium perenne, 10% Poa pratensis;  miscuglio deve rispettare i valori 
dettati dalle norme DIN; la scelta delle varietà avverrà su indicazione della Direzione dei Lavori, 
dose di semina 30 gr./mq.

Cura del prato, fino a completa formazione, mediante: primo taglio, con macchina a lame rotanti, 
con prato a 9-10 cm. di altezza riportato a 5-6 cm., secondo taglio e successivi, con macchina a 
lame elicoidali e raccolta contemporanea del tagliato, con prato a 5-6 cm. riportato a 3,5 cm., 
ovvero a turno settimanale/bisettimanale nei mesi di sviluppo intenso; difesa fitosanitaria contro 
crittogame al bisogno; seconda concimazione a giorni 90 dalla semina con  5-6 gr./mq.  di  N, 
nelle forme a cessione controllata (N da CRF, o SCU o IBDU o MU) in quota >= 60%,( K da KNO3 o 
K2SO4); cura della irrigazione (dai 5 mm./die in due volte al giorno nella fase di  completa 
emergenza ai 20-25 mm./ogni 4-5 giorni nelle fasi seguenti al primo taglio).

p Miglioramento dell'arredo vegetale precedente all'esecuzione dei lavori, con messa a dimora di 
arbusti e cespugli decorativi su indicazione della direzione lavori (a titolo esemplificativo: 
Potentilla fructicosa, Forsythia Spring Glory, Spirea Japonica, Cotoneaster horizontalis, Buxus 
Sempervirens), compresa paciamatura e sostituzione delle piante che non hanno attecchito entro 
la stagione successiva.

C.04 Miglioria relativa alle strutture in acciaio - carpenterie 

Proposta migliorativa relativa al completamento dell'apprestamento dell'area di cantiere e ai ripristini 
a fine lavori:

descrizione proposta migliorativa

Opere edili - carpenterie e serramenti metallici

impianto cantiere
Miglioria relativa all'impianto cantiere



30

p Bulloneria ad alta resistenza (dadi e bulloni) prevista nelle voci 10.02 - 10.03 - 10.04 dell'EPU e 
quantificata nell’allegato “B” al Computo metrico estimativo – Schede analitiche carpenteria 
metallica, realizzata (in sostituzione degli elementi a dado e bullone zincati) con elementi a vite a 
testa svasata in acciaio zincato e verniciato, con RAL uguale alle strutture, con analoghe 
dimensioni e classe previste dal progetto; comprese le unioni a "canocchiale" tra tubi strutturali 
ivi compreso il fissaggio del dado di bloccaggio sul tubo interno a scomparsa, mediante saldatura; 
se necessario compreso anche l'eventuale diminuzione del diametro del bullone con aumento del 
numero di viti al fine di garantire sempre sia la sezione resistente equivalente prevista in 
progetto, sia i limiti previsti dalla Normativa Vigente per le viti a testa svasata (diametro vite 
spessore profilo forato). 

C.09

p integrazione dei meccanismi di movimentazione da quelli previsti a computo (n. 3) a complessivi 
n. 8 meccanismi, permettendo così di aprire tutte le 32 ante del grigliato metallico di 
rivestimento posto sulla facciata sud.

p rivestimento dei gradini/rampe esistenti con lamiera sagomata in acciaio zincato e verniciato, con 
RAL uguale alle strutture, spessore 20/10 e finitura antisdrucciolo e relativi corrimani.

21.01

p sostituzione della copertura a fessura (tipo Thin ditta Gridiron o similare), da acciaio zincato a 
acciaio inox AISI 304, sp. 20/10 

C.17

25

p sostituzione del lavabo previsto all'articolo EPU 22.114 con il lavabo indicatonell’elaborato 
grafico A.11 del progetto esecutivo.
Fornitura e posa in opera di lavandino disegno custom in acciaio inox (come da dettaglio D7 su 
tavola A11) di forma trapezoidale realizzato su misura tramite assemblaggio saldato come da 
disegno di 3 elementi in lamiera in acciaio inox aisi 304 pressopiegata 20/10. Il lavabo così 
assemblato verrà fissato a parete e sostenuto da apposito mobile realizzato con struttura in tubo 
quadro 30x30x2 e rivestito in lamiera di acciaio inox aisi 304 satinato 20/10 e dotato di ante 
apribili dotate di maniglieria e ripiani interni come da disegno. Nel prezzo si intende compreso e 
compensato l'onere per eventuale sagomatura angolare delle lamiere, fornitura di ferramente, 
cerniere e idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima 
dell'inizio dei lavori. Dimensioni complessive 1650x500x800mm. Bocca di erogazione in acciaio 
satinato tipo Zucchetti serie Pan cod. Z92183 o equivalente, deviatore in acciaio satinato tipo 
Zucchetti serie pan cod. Z6030 o equivalente. Compresa realizzazione di specchio incassato sullo spessore della prima lastra, dim. cm. 163 x 100, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Proposta migliorativa relativa al miglioramento ed ottimizzazione dei consumi idrici dell'intero complesso 
in funzione dei possibili utilizzi non potabili, ai sensi del D.M. 11/01/2017 e seguenti in considerazione dei 
CAM (criteri ambientali minimi), compreso anche l'inserimento di un sistema di alimentazione H2O 
all'interno della vasca per piante presente al centro della Ex "Serra Calda" allo scopo di poter garantire un 
approvvigionamento idrico continuo, regolare e regolabile in relazione alle tipologie delle utenze 
presenti. Modalità:

Proposta migliorativa relativa alla finitura estetica in termini di omogeneità e complanarità e/o a 
scomparsa ed alla sicurezza intrinseca degli elementi di connessione meccanica puntuale degli elementi 
in carpenteria metallica strutturale a parità di prestazione prevista complessiva. Modalità:

Proposta migliorativa relativa al completamento dei moduli del meccanismo di movimentazione dei 
grigliati di facciata sul prospetto Sud del complesso delle Ex Serre in un’ottica estetica di miglioramento 
dell’inserimento del progetto architettonico contemporaneo di riuso sul monumento esistente (vedi voce 
17.13 EPU) . Modalità:

Miglioria relativa alle opere da fabbro e serramentista metallico

Impianti - OG11

Proposta migliorativa della accessibilità occasionale in sicurezza ai reperti dei forni nella Ex Serra calda nel 
rispetto delle finiture e delle loro partizioni e campiture del progetto architettonico complessivo. . 
Modalità:

Miglioria relativa alla canaletta prefabbricata con taglio a fessura

Proposta migliorativa relativa alla resistenza agli agenti atmosferici della copertura a fessura del 
manufatto e dei relativi accessori, nonché alla estetica di inserimento complessivo nel progetto 
architettonico.) . Modalità:

impianti "servizi igienici serre"

Proposta migliorativa delle dotazioni delle attrezzature igienico sanitarie previste nel servizio igienico 
7.1 all’interno dell’Ex Serra Fredda e del loro inserimento architettonico nel locale. Modalità:



p Vasca interrata di accumulo delle acque meteoriche e connesso sistema di irrigazione delle aree a 
verde, compreso collegamento della rete idrica per alimentazione di emergenza.
Dispositivi di limitazione dei flussi delle utenze connesse.
Sistema di alimentazione acqua all’interno della vasca della Ex Serra Calda

C.14-15-16

p realizzazione di serrande di regolazione per equilibrare le portate
realizzazione di dispositivi per la movimentazione su cerniere delle pannellature del 
controsoffitto per migliorare l’ispezionabilità dei macchinari

C.22-23-25

p esecuzione di sistema di illuminazione esterno di arredocorpo illuminante–proiettore da 
appoggio o incasso a terra  per esterni IP67 con vetro sabbiato, comprensivo di eventuali alette 
frangiluce e/o anello antiabbagliamento con vetro resistente ad una energia d'urto almeno pari a 
IK10 20J (Joules). Compreso progetto illuminotecnico.

Miglioria relativa all'impianto di riscaldamento/raffrescamento

Miglioria relativa al sistema di illuminazione esterno di arredo

Proposta migliorativa relativa al miglioramento estetico e funzionale del complesso serre mediante 
l'inserimento di un'illuminazione d'arredo, del tipo a led o fluorescente da valutarsi anche in termini di 
consumo e di rapporto lm/watt, da ubicarsi a terra negli spazi del parco antistanti la facciata principale e 
tale da accentuare la materialità e le caratteristiche delle superfici e delle strutture, nel rispetto delle 
norme vigenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso ed ai sensi del D.M. 11/01/2017 e 
seguenti in considerazione dei CAM (criteri ambientali minimi). Modalità:

Proposta migliorativa della fruibilità, funzionalità e la manutentabilità dell’impianto di 
riscaldamento/raffrescamento nel rispetto delle finiture e delle loro partizioni e campiture del progetto 
architettonico complessivo. Soluzioni eventuali di riferimento non esaustive:
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