A ARCADIS

Committente: Zambon Group S.P.A. Sondaggio: MPE4
Riferimento: Vicenza, Campo prova MPE Data: 14/09/2016
Coordinate: Quota:
Perforazione:

| SCALA 1:100

STRATIGRAFIA Pagina 1/1

metri
‘Pz et LITOLOGIA

Campioni

DESCRIZIONE

< 150
240

2,50
3,50

4,00
5,00

500
600

< 630
730

Asfalto.

Materiale di riporto: ciottoli in scarsa matrice (vespaio).

Sabbia debolmente ghiaiosa, umida, sciolta e di colore marrone. Rari mattoni.

Materiale rimaneggiato: limo-limo debolmente sabbioso poco addensato, umido e di colore beige,
frammisto a mattoni (dmax 3 cm). Frammenti di calcestruzzo e rara ghlala

Limo-limo debolmente sabbioso alternato ad orizzonti sabbiosi da decimetrici a centimetrici. Materiale da
umido a saturo. Livelli fini ben addensati e umidi, livelli sabbiosi da poco addensati a sciolti e saturi.
Livello sabbioso importante tra 2,5 e 2,8 m di color grigio scuro. Materiale di color beige variegato ocra
fino a ca. 2 m, successivamente assume colorazione marrone violacea fino a 3 m dove passa ad un
grigio violaceo. Intorno a 6,35 m ca. assume colorazione marrone scuro, legata alla presenza di torba.
Livello sabbioso decimetrico intorno a 5,8 m.

Ghiaino fino a -1,5 m dal piano campagna.




