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LITOLOGIA D E S C R I Z I O N E
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Asfalto.
Materiale di riporto: sabbia ghiaiosa con calcestruzzo in frammenti, mattoni, passanti attorno a 0,6 m ad un limo
debolmente sabbioso con frequenti mattoni (diametro massimo 5 cm), bitume/catrame. Materiale sciolto,
debolmente umido/asciutto.
Limo-limo debolmente sabbioso rimaneggiato. Color beige variegato ocra, umido, abbastanza addensato.
Sabbia medio fine con ghiaia e ciottoli (Ømax>15 cm) sciolta, di color ruggine e asciutta. Probabile materiale di
riempimento (siamo ad un paio di metri dall'edificio provvisto di piano interrato).
Limo-limo debolmente sabbioso, umido, ben addensato di color grigio con screziature ocra (predominanti nei
primi 0,5 m) intervallato da locali lenti sabbiose fini ben classate. Presunti livelli torbosi dal caratteristico colore
marrone scuro. Importante orizzonte sabbioso tra 3,5-3,6 m. Materiale sciolto e di colore grigio scuro. Sotto i 3,0
m il materiale assume caratteristiche tonalità grigio violacee, fino a circa 4,8 m. Altro livello sabbioso importante
tra 5,7-5,9 m. Sabbia molto fine e ben classata. tra 6,2 e 6,7 m assume caratteristico color grigio marrone. Altro
importante orizzonte sabbioso ben classato tra 8,4 e 8,6 m. Sotto i 9 m circa assume nuovamente colorazione
grigia con tonalità violacee.


