
COPERTURA IN CALCESTRUZZO

CELLULARE (S/Smin 30cm)

PIANO CAMPAGNA

TIPICO POZZI SCALDANTI TIPICO POZZI MONITORAGGIO POZZI DI ESTRAZIONE MPE POZZI DI ESTRAZIONE ORIZZONTALI

0,0m

BENTONITE

DROP TUBE (SLURPER)/

POMPA PNEUMATICA

Ø152mm

-4,0m da p.c.

-15,0m da p.c.

TUBAZIONE CIECA

TUBO PIEZOMETRICO IN

ACCIAIO AL CARBONIO Ø2"

GHIAIETTO

TUBAZIONE

FESSURATA

-0,65m da p.c.

-0,3m da p.c.

0,0m

TUBAZIONE FESSURATA IN

ACCIAIO AL CARBONIO Ø3"

GHIAIETTO

AL SISTEMA DI TRATTAMENTO

ALIMENTAZIONE ELETTRODI

TUBAZIONI ALIMENTAZIONE ACQUA

Ø10"

-15,0m da p.c.

Ø8"

0,0m

SENSORE  MISURAZIONE

TEMPERATURA/PRESSIONE

Ø152mm

-15,0m da p.c.

TUBO PIEZOMETRICO IN

ACCIAIO AL CARBONIO Ø1"1/2

GHIAIETTO
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Non in scala

Tavola Commessa

22/12/2016

Ex area industriale di via Cappuccini, Vicenza
Progetto esecutivo

Schema pozzetti e trincee recupero vapori desorbimento termico - Area SW

6b


