
Rif.: Data:
Redazione:

Committente :
Località: Cantiere : Via Cappuccini - Via Monte Zovetto
Progetto: Q.ta P.R.: 36.1 m s.l.m.
Diametro di perforazione Data:

Avanzamento a carotaggio continuo. Completamento con piezometro in HDPE da 4.5" 2.54 in data 15/06/05
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(ID
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(m
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0.50 35.55
1.00 35.05

2.00 1.80 34.25
2.90 33.15
3.00 33.05 3.0

4.00 4.0

5.00 31.05

6.00 5.90 30.15 6.0

6.50 29.55
7.0

8.00
8.40 27.65

9.0

Sabbia fine limosa di colore grigio
10.00 10.00 26.05 10.0

10.50 25.55 Argilla limosa di colore grigio
36.05
36.05 Sabbia fine limosa di colore grigio

12.00 12.00 24.05 12.0

12.60 23.45 Sabbia media e fine debolmente limosa di colore grigio 12 12

36.05 13.0

13.40 22.65 1 P101/E 13.5

14.00 <1
14.50 21.55
15.00 21.05 Argilla limosa di colore grigio 15.0

36.05
16.00 Sabbia fine limoso argillosa di colore nocciola 16.0

16.70 19.35

18.00
36.05
36.05

36.05

20.00 20 20

36.05

22.00 22.00 14.05
22.50 13.55 Sabbia fine limoso argillosa di colore nocciola

24.00 36.05
36.05

26.00

36.05

28.00 36.05

30.00 36.05
36.05
36.05

32.00 32.00 4.05 32.0

Argilla compatta di colore grigio 33.0

33.50 2.55 33.5 33.5

34.00 34.00 2.05 Ghiaia con sabbia, limo e argilla di colore nocciola

36.00
36.05

38.00

40.00

41.50 -5.45 41.5 41.5

42.00 36.05
42.50 -6.45 42.5 42.5

114

44.00

46.00

48.00

50.00

mod_strat-rev 00-data rev mar 04

100

Alternanze di limi argillosi e sabbie fini limose di colore grigio

Argilla limosa di colore grigio

Argilla limosa di colore grigio

Limo sabbioso di color grigio 250

600

200

170

P101/B

Limo argilloso e argilla limosa di colore nocciola (da 21.5 a 22 di colore nero)

Limo argilloso ed argilla limosa di colore grigio nocciola (da 24.5 a 25.3 di colore nero)

P101/C

P101/D

P101/F

<1

<1

<1

190

Zambon Group Spa
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P101/A

Argilla limoso torbosa di colore grigio scuro
Sabbia fine limosa di colore grigio nocciola

Risultati analitici mg/kg s.s.   

Argilla limosa di colore grigio verde con refrattari
Limo sabbioso di colore grigio nocciola

320

10

22

550

130

150

<1

<1

<1
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26 Aprile - 10 Maggio 2005

Dr. Geol. Nicola De Zorzi

Metodo:
Note:

Rivestimento da 127/152 mm, carotiere da 101 mm

416.05.12

Vicenza

P101Stratigrafia

Ghiaia con sabbia

Profondità falda (m da b.p.):

Messa in sicurezza di emergenza DM 471/99

Descrizione  stratigrafica

Prelievo di campioni di terreno medio compositi e puntuali (DGRV n.2922) per analisi di laboratorio - Misure con fotoionizzatore

10/05/2005

<1

<1

Sabbia media e grossa di colore grigio

Sabbia fine limosa molto compatta
10

P101/G

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

36.05
<1

<1

152
220-250 mm

Ghiaia e sabbia con limo di colore nocciola (da 35.6 di colore grigio)

Argilla di colore marrone

Sinergie geologiche per l'ambienteper

Blu = terreni granulari a comportamento permeabile prevalente
Giallo = terreni coesivi a comportamento impermeabile prevalente
Arancio = terreni fini a permeabilità medio bassa
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Rif.: Data:
Redazione:

Committente :
Località: Cantiere : Via Cappuccini - Via Monte Zovetto
Progetto: Q.ta P.R.: 36.22 m s.l.m.
Diametro di perforazione Data:

Avanzamento a carotaggio continuo. Completamento con piezometro in HDPE da 4.5" 2.77 in data 15/06/05
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(ID
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0.25

2.00 36.22

3.40 32.82
4.00 4.00 32.22

4.60 31.62
5.00 31.22

6.00
36.22

7.00 29.22

8.00 8.20 28.02
8.50 27.72 Limo argilloso di colore grigio

10.00
10.40 25.82
10.90 25.32 Limo sabbioso di colore grigio

36.22
12.00 11.90 24.32

12 12

13.00 23.22
36.22

14.00 13.80 22.42
14.50 21.72 Argilla torbosa 14.5

P103/A 15.0

36.22
16.00

16.70 19.52

18.00
36.22
36.22 Argilla limosa di colore grigio con resti vegetali

36.22

20.00 20 20

23.22
21.70 14.52

22.00 36.22
22.70 13.52

23.50 12.72 Limo argilloso di colore grigio
24.00 24.20 12.02 Sabbia fine limosa di colore grigio

36.22

26.00

36.22 27.0

28.00 28.10 8.12 28.0

28.80 7.42 Limo sabbioso di colore grigio
29.00 7.22 Sabbia media e fine limosa di colore grigio
29.80 6.42

30.00 30.10 6.12
30.50 5.72 Argilla limosa di colore grigio nocciola

36.22
Limo argilloso di colore grigio nocciola

32.00 32.20 4.02 32.0

33.0

36.22 Argilla debolmente limosa di colore grigio nocciola
34.00 34 34

34.70 1.52
35.20 1.02 Argilla di colore grigio nocciola con ghiaia 35 35

36.00
36.22

38.00 38.00 -1.78
38.70 -2.48 Sabbia media e grossa debolmente limosa di colore grigio

40.00 Ghiaia sciolta con sabbia e limo di colore grigio

41.20 -4.98

42.00 42.00 -5.78 42 42

43.0

44.00 44.0

45.00 -8.78 45 45

114
46.00

48.00

50.00

mod_strat-rev 00-data rev mar 04

P103/C

<1

Risultati analitici mg/kg s.s.   

<1

<1

<1

29/04/2005

Zambon Group Spa
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Profondità falda (m da b.p.):

Dr. Geol. Nicola De Zorzi
416.05.12

Metodo:
Note:

Rivestimento da 127/152 mm, carotiere da 101 mm

Vicenza

Stratigrafia P103

Messa in sicurezza di emergenza DM 471/99

Argilla limosa di colore grigio con elementi torbosi

Sabbia fine limosa con rari elementi ghiaiosi

 S
ca

la 
gr

afi
ca

18 - 22 aprile 2005

Descrizione  stratigrafica

Prelievo di campioni di terreno medio compositi e puntuali (DGRV n.2922) per analisi di laboratorio - Misure con fotoionizzatore

Argilla limosa di colore grigio con fustoli carboniosi

Alternanze di strati decimetrici di limo argilloso e sabbie fini limose di colore grigio da 6 a 6.3 livello 
di sabbia fine di colore grigio

Argilla limosa di colore grigio chiaro

Limo da debolmente argilloso a sabbioso di colore grigio

P103/B

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

Ghiaia e ciottoli con sabbia

Sabbia da media a grossa debolmente limosa di colore nocciola con inclusi di refrattari

Sabbia fine e media limosa di colore nocciola
Sabbia media con ghiaia sciolta di colore nocciola

P103/D

Sabbia fine limosa di colore grigio

Argilla di colore grigio

Limo sabbioso di colore grigio
Sabbia media e fine limosa di colore grigio 

Argilla limosa di colore grigio

Sabbia fine limosa di colore grigio

Ghiaia con sabbia e limo di colore grigio talora molto compatta

Argilla compatta di colore nocciola

Ghiaia compatta con sabbia 

220-250 mm

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

152

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

Blu = terreni granulari a comportamento permeabile prevalente
Giallo = terreni coesivi a comportamento impermeabile prevalente
Arancio = terreni fini a permeabilità medio bassa
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Limo argilloso nocciola fino a 4.7

Sinergie geologiche per l'ambienteper



Rif.: Data:
Redazione:

Committente :
Località: Cantiere : Via Cappuccini - Via Monte Zovetto
Progetto: Q.ta P.R.: 36.16 m s.l.m.
Diametro di perforazione Data:

Avanzamento a carotaggio continuo. Completamento con piezometro in HDPE da 4.5" 2.56 in data 15/06/05
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(ID

)

Pr
of.

(m
)

2.00 36.16

4.00

6.00
36.16

8.00
36.16

10.00
36.16

36.16
12.00

36.16

14.00
36.16

36.16
16.00

36.16

18.00
36.16
36.16

36.16

20.00
20 20

22.00 36.16

24.00 36.16
36.16

26.00

36.16

28.00 36.16

30.00 30.00 6.16
36.16

31.00 5.16 Limo argilloso-sabbioso di colore grigio nocciola 31.0

32.00 32.10 4.06 Argilla limosa 32.0

33.00 3.16 Limo sabbioso
36.16 33 33

34.00 33.90 2.26 Limo argilloso

34.80 1.36 Argilla 35 35

      35.40 0.76 Sabbia fine e media debolmente limosa grigia
36.00

36.16

38.00

Ghiaia e sabbia con limo grigio nocciola

40.00

41.50 -5.34
42.00 36.16 42 42

43.00 -6.84 43 43 43.0

Fondo foro

44.00 44.0

114
46.00

48.00

50.00

mod_strat-rev 00-data rev mar 04

<1

<1

P104

Messa in sicurezza di emergenza DM 471/99

Descrizione  stratigrafica

Prelievo di campioni di terreno medio compositi e puntuali (DGRV n.2922) per analisi di laboratorio - Misure con fotoionizzatore

29/04/2005

Zambon Group Spa
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Profondità falda (m da b.p.):

Risultati analitici mg/kg s.s.   
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20 - 24 maggio 2005

Dr. Geol. Nicola De Zorzi

Metodo:
Note:

Rivestimento da 127/152 mm, carotiere da 101 mm

416.05.12

Vicenza

Stratigrafia

Argilla di colore nocciola

P104/A

<1

<1

<1

<1

<1

<1

36.16

36.16
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 di
 nu
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o

36.16

152
220-250 mm

<1

<1

<1

<1

<1

Blu = terreni granulari a comportamento permeabile prevalente
Giallo = terreni coesivi a comportamento impermeabile prevalente
Arancio = terreni fini a permeabilità medio bassa
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Sinergie geologiche per l'ambienteper



Rif.: Data:
Redazione:

Committente :
Località: Cantiere : Via Cappuccini - Via Monte Zovetto
Progetto: Q.ta P.R.: 35.85 m s.l.m.
Diametro di perforazione Data:

Avanzamento a carotaggio continuo. Completamento con piezometro in HDPE da 4.5" 2.54 in data 15/06/05
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(ID

)

Pr
of.

(m
)

0.50 35.35

2.00 2.30 33.55

4.00

6.00
6.70 29.15

8.00
35.85

9.00 26.85

10.00 Limo sabbioso debolmente argilloso di colore grigio nocciola
10.50 25.35

35.85
11.40 24.45

12.00
12

35.85

14.00

15.10 20.75
35.85

16.00
16.20 19.65

18.00 18.20 17.65
35.85
35.85
35.85

20.00 20

35.85
21.50 14.35

22.00 35.85

24.00 23.90 11.95
24.30 11.55

26.00

27.20 8.65
27.50 8.35 Limo sabbioso di colore grigio-nocciola

28.00 35.85

29.30 6.55

30.00 35.85
30.70 5.15

32.00

34.00
34.40 1.45
35.00 0.85 Argilla di colore grigio-verde con ghiaia

36.00
35.85

38.00 Ghiaia e sabbia di colore grigio-nocciola 

40.00

41.10 -5.25
35.85

42.00 35.85 42.0

42.60 -6.75
43.0

44.00

45.00 -9.15

46.00

47.00 -11.15 Torba
47.60 -11.75

48.00 48.00 -12.15 48.0

Argilla debolmente limosa di colore marrone-grigio 49.0

49.50 -13.65
50.00 49.90 -14.05 Sabbia fine e limo di colore grigio-nocciola

50.40 -14.55 Argilla limosa di colore grigio

52.00 52

52.50 -16.65
53.0

54.00 54 54.0

54.50 -18.65
55.00 -19.15 Argilla limosa di colore grigio-marrone con elementi ghiaiosi
55.50 -19.65 Sabbia fine limosa di colore grigio

56.00

58.00

60.00

61

61.40 -25.55
62.00 62.00 -26.15 Argilla di colore grigio scuro 62

Fondo foro 114

mod_strat-rev 00-data rev mar 04

P201/A

P201/B

P201/C

<1

<1

Limo argilloso alternato ad argille limose con livelletti sabbiosi di colore grigio-nocciola

Argilla di colore marrone-grigio

Ghiaia con clasti di spessore massimo di 7 cm e sabbia con limo di colore grigio 

Sabbia fine limosa di colore grigio 

Alternanza di strati decimetrici di colore grigio di sabbia fine limosa e argilla

Argilla molto compatta di colore grigio-nocciola

Argilla marrone nera con livelli torbosi
Sabbia limosa e limo sabbioso di colore grigio-ncciola

Argilla limosa varicolori con concrezioni nodulari carbonatiche

Argilla di colore grigio chiaro

<1

<1

<1

<1

<1

<1

Argilla limosa di colore grigio-nocciola

Argilla grigia

35.85

Argilla compatta di colore grigio-nocciola

Alternanze di limo argilloso e sabbie fini di colore grigio

35.85

35.85

Ghiaia e ciottoli con sabbia e refrattari

Alternanze di strati decimetrici di colore marrone di limo argilloso, sabbia fine limosa e limo sabbioso

Risultati analitici mg/kg s.s.   
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07 aprile - 15 aprile 2005

Dr. Geol. Nicola De Zorzi

Metodo:
Note:

Rivestimento da 127/152 mm, carotiere da 101 mm

416.05.12

Vicenza

Stratigrafia P201

Messa in sicurezza di emergenza DM 471/99

Descrizione  stratigrafica

Prelievo di campioni di terreno medio compositi e puntuali (DGRV n.2922) per analisi di laboratorio - Misure con fotoionizzatore

07/04/2005

Zambon Group Spa
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Profondità falda (m da p.c.):

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

Alternanze di strati decimetrici di colore grigio di limo argilloso e sabbie fini 

Argilla limosa di colore grigio scuro con livelli limoso-argillosi

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

5

3

2

<1

<1

2

2

10

8

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

152
220-250 mm

Limo sabbioso di colore grigio-nocciola

Alternanze di sabbia fine e argilla limosa di colore grigio

Argilla limosa di colore grigio-nocciola

Alternanze di limi sabbiosi e argille limose di colore nocciola

Argilla debolmente limosa di colore grigio-nocciola

P.C. 

Blu = terreni granulari a comportamento permeabile prevalente
Giallo = terreni coesivi a comportamento impermeabile prevalente
Arancio = terreni fini a permeabilità medio bassa

Asfalto

   

Tr
at

to
 ci

ec
o 

(d
iam

. 4
.5"

)

m
isc

ela
 ce

m
en

tiz
ia

ta
pp

o 
ce

m
en

tiz
io

 es
te

rn
o 

rip
er

fo
ra

to
be

nt
on

ite
dr

en
ag

gi
o 

co
n 

gh
iai

no
 la

va
to

 e 
ca

lib
ra

to

tra
tto

 m
icr

of
es

su
ra

to
 (L

=7
 m

)

Sinergie geologiche per l'ambienteper



Rif.: Data:
Redazione:

Committente :
Località: Cantiere : Via Cappuccini - Via Monte Zovetto
Progetto: Q.ta P.R.: 36.19 m s.l.m.
Diametro di perforazione Data:

Avanzamento a distruzione fino a 42,5 m, poi a carotaggio continuo. Complet. con piez. in HDPE da 4.5" 2.78 in data 15/06/05
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(ID

)

Pr
of.

(m
)

2.00 36.19

4.00

6.00
36.19

8.00
36.19

10.00
36.19
36.19
36.19

12.00

36.19
36.19

14.00
36.19

36.19
16.00

36.19

18.00
36.19
36.19
36.19

20.00 20 20

36.19

22.00 36.19

24.00 36.19
36.19

26.00

36.19

28.00 36.19

36.19

30.00 36.19
36.19
36.19

32.00

36.19
34.00

 

36.00
36.19

38.00  

40.00

 
36.19  

42.00 36.19

43.00 -6.81
43.70 -7.51

44.00
44.40 -8.21
44.85 -8.66
45.30 -9.11

46.00 45.70 -9.51

48.00
48.60 -12.41

Argilla colore azzurro-grigio-marrone con intercalazioni limose
50.00 49.90 -13.71

52.00

Sabbie medie e fini con intercalazioni limose e argillose
(da quota 50.40 a quota 51.00, sabbie medie e fini)

54.00 54.0

55 55.0

55.50 -19.31
56.00

58.00

60.00 60.00 -23.81 60 60.0

61 61.0

62.00 Argilla di colore marrone-nocciola
114

63.00 -26.81
Fondo foro

mod_strat-rev 00-data rev mar 04
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Argilla compatta di colore marrone-azzurrognolo

Argilla compatta ed omogenea colore azzurrino-grigio con sfumature rosate

P202/A

<1

<1

<1

<1

<1
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Dr. Geol. Nicola De Zorzi

Metodo:
Note:

Rivestimento da 127/152 mm, carotiere da 101 mm

416.05.12

Vicenza

Stratigrafia

Profondità falda (m da p.c.):

10/05/2005

Zambon Group Spa

 S
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24 - 26 maggio 2005

P202

Risultati analitici mg/kg s.s.   

Messa in sicurezza di emergenza DM 471/99

Descrizione  stratigrafica

Prelievo di campioni di terreno medio compositi e puntuali (DGRV n.2922) per analisi di laboratorio - Misure con fotoionizzatore

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

220-250 mm

<1

152

Ghiaia e sabbia con argilla grigia
(da profondità 57.1 a 57.3, argilla grigio-nocciola)

P202/B

P.C. 

Blu = terreni granulari a comportamento permeabile prevalente
Giallo = terreni coesivi a comportamento impermeabile prevalente
Arancio = terreni fini a permeabilità medio bassa
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Limo sabbioso debolmente ghiaioso colore marrone chiaro
Argilla limosa colore bianco,azzurro,nocciola con liv.ghiaioso
Limo sabbioso-argilloso con elementi ghiaiosi colore bianco
Sabbia media e fine colore verdognolo-marrone

(da quota 47.60, presenza di livelli torbosi)

Sinergie geologiche per l'ambienteper



Rif.: Data:
Redazione:

Committente :
Località: Cantiere : Via Cappuccini - Via Monte Zovetto
Progetto: Q.ta P.R.: 36.06 m s.l.m.
Diametro di perforazione Data:

Avanzamento a distruzione fino a 42,5 m, poi a carotaggio continuo. Complet. con piez. in HDPE da 4.5" 2.63 in data 15/06/05
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12

36.06
36.06

14.00
36.06

36.06
16.00

36.06

18.00
36.06
36.06
36.06

20.00 20

36.06

22.00 36.06

24.00 36.06
36.06

26.00

36.06

28.00 36.06

36.06

30.00 36.06
36.06
36.06

32.00

36.06
34.00

 

36.00
36.06

38.00  

40.00

 
36.06  

42.00 36.06
42.50 -6.44

43.0

44.00 44.0

44.80 -8.74

46.00 46.20 -10.14

48.00

50.00
50.40 -14.34
51.00 -14.94 Sabbie medie e fini con livelli limosi e argillosi

52.00 52

Limo argilloso con livelli sabbiosi di colore grigio

53.50 -17.44
54.00 54 54.0

Argilla limosa di colore grigio scuro e nocciola con livelli limosi 55.0

55.70 -19.64
56.00

56.80 -20.74
57.00 -20.94

58.00

59.00 -22.94 59.0

60.00 60.00 -23.94 60.0
Fondo foro

61

62.00 62

114

mod_strat-rev 00-data rev mar 04

P203/B

P203/C
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Argilla grigio scura

Sabbie medie e fini di colore nocciola

Argilla debolmente limosa di colore grigio chiaro

Ghiaia con sabbia e limo

Argilla grigio scura con ghiaie sparse in aumento al letto

livello torboso

1200

950

120

90

P203/A

<1

Argilla di colore marrone
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Risultati analitici mg/kg s.s.   

416.05.12

Vicenza

Stratigrafia P203 Dr. Geol. Nicola De Zorzi

Profondità falda (m da p.c.):

 S
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10 Maggio - 14 aprile 2005
Metodo:
Note:

Rivestimento da 127/152 mm, carotiere da 101 mm
Messa in sicurezza di emergenza DM 471/99

Descrizione  stratigrafica

Prelievo di campioni di terreno medio compositi e puntuali (DGRV n.2922) per analisi di laboratorio - Misure con fotoionizzatore

10/05/2005

Zambon Group Spa

2000

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

220-250 mm
152

P.C. 

Blu = terreni granulari a comportamento permeabile prevalente
Giallo = terreni coesivi a comportamento impermeabile prevalente
Arancio = terreni fini a permeabilità medio bassa
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)   56.00 Sabbia fine limosa grigia

Argilla limosa con ghiaia grigio scura

Sinergie geologiche per l'ambienteper



Rif.: Data:
Redazione:

Committente :
Località: Cantiere : Via Cappuccini - Via Monte Zovetto
Progetto: Q.ta P.R.: 36.24 m s.l.m.
Diametro di perforazione Data:

Avanzamento a distruzione fino a 50 m, poi a carotaggio continuo. Complet. con piez. in HDPE da 4.5" 2.92 in data 15/06/05
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2.00 36.24
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36.24

8.00
36.24
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36.24
36.24
36.24

12.00

36.24
36.24

14.00
36.24

36.24
16.00

36.24

18.00
36.24
36.24
36.24

20.00

36.24

22.00 36.24

24.00 36.24
36.24

26.00

36.24

28.00 36.24

36.24

30.00 36.24
36.24
36.24

32.00

36.24
34.00

 

36.00
36.24

38.00  

40.00

 
36.24  

42.00 36.24

44.00

46.00

48.00

50.00 50.00 -13.76 livello torboso (5 cm)

51.00 -14.76 Limo argilloso - argilla limosa grigia

52.00 52

52.80 -16.56 Fitte alternanze di sabbie fini limose e limi argillosi grigi
53.0

54.00 54 54.0

54.50 -18.26 Argilla compatta debolmente limosa di colore grigio-nocciola
54.70 -18.46 Sabbia limosa con ghiaia di colore grigio scuro

56.00

58.00

60.00

61.10 -24.86 61 61.1

61.50 -25.26 Argilla grigia P204/B 61.5

62.00 62

Fondo foro 114

mod_strat-rev 00-data rev mar 04

<1

220-250 mm

<1

<1

152

<1

<1

<1

<1

<1

Messa in sicurezza di emergenza DM 471/99

Descrizione  stratigrafica

Prelievo di campioni di terreno medio compositi e puntuali (DGRV n.2922) per analisi di laboratorio - Misure con fotoionizzatore

10/05/2005

Zambon Group Spa

27 Maggio - 01 Giugno 2005

Risultati analitici mg/kg s.s.   

Metodo:
Note:

Rivestimento da 127/152 mm, carotiere da 101 mm
Profondità falda (m da p.c.):
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416.05.12

Vicenza

Stratigrafia P204 Dr. Geol. Nicola De Zorzi
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14

20

P204/A

Ghiaia con sabbia e limo

<1

<1

<1

<1

P.C. 

Blu = terreni granulari a comportamento permeabile prevalente
Giallo = terreni coesivi a comportamento impermeabile prevalente
Arancio = terreni fini a permeabilità medio bassa
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Sinergie geologiche per l'ambienteper



Rif.: Data:
Redazione:

Committente :
Località: Cantiere : Via Cappuccini - Via Monte Zovetto
Progetto: Q.ta P.R.: 35.69 m s.l.m.
Diametro di perforazione Data:

Avanzamento a distruzione fino a 63.0 m, poi a carotaggio continuo. Complet. con piez. in PVC da 4.5" 2.86 in data 15/06/05
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13.5

20

63.00 -27.31

64.00 63.90 -28.21
64.15 -28.46 Sabbia medio-fine debolmente argillosa
65.10 -29.41 Argilla limosa di color grigio-marrone
65.80 -30.11

66.00 66

67

68.00 68.15 -32.46 68

68.50 -32.81 Sabbia medio-fine di color marrone

70.00 Ghiaia debolmente sabbiosa con ciottoli di diametro massimo pari a 4 cm

71.50 -35.81
72.00 71.90 -36.21 Argilla limosa di color marrone

72.50 -36.81 Passaggio graduale da sabbia medio-fine debolmente limosa a sabbia e ghiaia di color marrone
72.90 -37.21 Sabbia medio-fine di color marrone

74.00

76.00
35.69

Ghiaia e sabbia medio-fine; ciottoli con diametro massimo pari a 6 cm

78.00

80.00

81.50 -45.81
82.00 35.69

Ghiaia e sabbia medio-grossa con ciottoli con diametro massimo pari a 8 cm
84.00

84.50 -48.81
85.20 -49.51 Sabbia limosa con ghiaia di color marrone

86.00 86.20 -50.51 Ghiaia e sabbia con ciottoli di diametro massimo pari a 6 cm

Sabbia e ghiaia medio-grossa di color marrone scuro (diametro massimo 2 cm)
87.70 -52.01

88.00
88.50 -52.81

90.00

Ghiaie e sabbie di color grigio-nocciola
92.00

94.00

95.20 -59.51

96.00 96.00 -60.31

Sabbia medio-fine limosa di color marrone
97.50 -61.81

98.00 98.40 -62.71 Sabbia e ghiaia di color nocciola con ciottoli di diametro masimo pari a 3 cm

99.00 -63.31 99 99

100.00 100.00 -64.31 100

100.60 -64.91 Argilla limosa debolmente sabbiosa di color grigio 
101

101.70 -66.01
102.00 102.00 -66.31 Argilla compatta di color nocciola e marrone

Fondo foro 114

mod_strat-rev 00-data rev mar 04

P301/B

<1

<1

<1

<1

P301/A
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Risultati analitici mg/kg s.s.   

Metodo:
Note:

Rivestimento da 127/152 mm, carotiere da 101 mm

Vicenza

Stratigrafia P301

Messa in sicurezza di emergenza DM 471/99
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03 giugno - 14 giugno 2005
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Limo argilloso e sabbioso di color grigio con intercalazioni sabbiose

Argilla limosa di color marrone-nocciola

Descrizione  stratigrafica

Prelievo di campioni di terreno medio compositi e puntuali (DGRV n.2922) per analisi di laboratorio - Misure con fotoionizzatore

14/06/2005

Zambon Group Spa

Dr. Geol. Nicola De Zorzi
416.05.12

Profondità falda (m da p.c.):

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1Argilla compatta di color grigio

Argilla compatta di color grigio

220-250 mm

<1

<1

152

Sabbia medio-fine limosa di color nocciola

Argilla compatta di color grigio scuro

Sabbia medio-grossa di color marrone debolmente ghiaiosa

Limo argilloso-sabbioso di color marrone

P.C. 

Blu = terreni granulari a comportamento permeabile prevalente
Giallo = terreni coesivi a comportamento impermeabile prevalente
Arancio = terreni fini a permeabilità medio bassa
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Sinergie geologiche per l'ambienteper



Rif.: Data:
Redazione:

Committente :
Località: Cantiere : 
Progetto: Q.ta P.R.: m s.l.m.
Diametro di perforazione Data:

Avanzamento a carotaggio continuo. Completamento con piezometro in HDPE da 5" 3.03
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0.05 Asfalto

1.00 1.00

2.00

2.50

1

3.00

4.00 3.95
4.20 Sabbia fine e media di colore grigio

Argilla debolmente limosa di colore grigio

5.00
5.30

Alternanze di sabbia fine limosa ed argilla limosa
5.60

6.00
Argilla di colore grigio

7.00 7.00

Argilla debolmente limosa

8.00
8.20

9.00 Sabbia fine limosa con livelli limosi argillosi

10.00

10.50

11.00

Sabbia media di colore grigio
12.00

13.00

14.00 14.00

Alternanze di limo sabbioso e limo argilloso

15.00 15.00

Argilla debolmente limosa di colore grigio

16.00 16.00
FONDO FORO

17.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

mod_strat-rev 00-data rev mar 04

Materiale di riporto costituito da sabbia, ghiaia e ciottoli di colore rosato

Alternanze di limo sabbioso e sabbia fine di colore nocciola

Argilla debolmente limosa varicolori con livello torboso a 2.80 m

Profondità falda (m da b.p.):

06/11/2006Stratigrafia Dr. Geol. Lorenzo Cappellaro
416.05.12

Vicenza

Pz32P
Zambon Group S.p.A.
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Descrizione  stratigrafica S
ca
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a

03-04/11/06
Metodo:

Note:

Rivestimenti telescopici da 194 e da 152 mm, carotiere da 131 mm

Posizione falda 
09/11/06

Risultati analitici mg/kg s.s.   

14.0

15.0

16.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

3.03 m da p.c.

12.0

13.0

8.0

9.0

10.0

11.0

Sinergie geologiche per l'ambienteper

Blu = terreni granulari a comportamento permeabile prevalente
Giallo = terreni coesivi a comportamento impermeabile prevalente
Arancio = terreni fini a permeabilità medio bassa
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Rif.: Data:
Redazione:

Committente :
Località: Cantiere : Via Cappuccini - Via Monte Zovetto
Progetto: Q.ta P.R.: 20 m s.l.m.
Diametro di perforazione Data:

Avanzamento a carotaggio continuo. Completamento con piez. in HDPE da 6.0" 2.70 in data 29.05.05
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20.00
0.50

0.60

1.00 1.00

20.00

1.50

20.00

2.00 2.0

20.00 Argilla debolmente limosa nocciola
20.00
20.00

2.50 BAR2/A
20.00
20.00

20.00
3.00 3.0

20.00
3.20

20.00

3.50

20.00 Sabbia fine limosa di colore nocciola/giallo ocra
20.00

20.00

4.00 4.00

20.00
Sabbia fine e media debolmente limosa varicolore (toni ocracei)

20.00
4.50 4.50

20.00
20.00

5.00

20.00
5.50

20.00 Sabbia fine e media giallo ocra/nocciola

20.00

6.00 20.00
20.00
20.00

6.50 6.50

20.00

7.00  Alternanza di sabbia limosa grigio scura e limo argilloso grigio chiaro 7.0

20.00

7.50 7.50 BAR2/B
 

Sabbia medio-fine 

8.00 8.00 8.0

 
20.00

8.40 11.60
8.50

9.00 9.00 9.0

Limo argilloso e argilla limosa grigia
9.50 BAR2/C

9.70

10.00 10.0

Argilla limosa grigia con livelli torbosi

10.50 10.50
Fondo foro

11.00

11.50

12.00

62

mod_strat-rev 00-data rev mar 04

Ghiaia con sabbia varicolore(riporto)

Limo sabbioso verdastro con refrattari (riporto)

Limo argilloso grigio chiaro

Argilla limosa grigio/nocciola

<1

Risultati analitici mg/kg s.s.  

<1

1200

<1

<1

<1
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la 
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416.05.12

Vicenza

Stratigrafia BAR2

Metodo:
Note:

Rivestimento da 127/152 mm, carotiere da 101 mm
Messa in sicurezza di emergenza DM 471/99

Descrizione  stratigrafica

Prelievo di campioni di terreno medio compositi e puntuali (DGRV n.2922) per analisi di laboratorio - Misure con fotoionizzatore

10/05/2005

Zambon Group Spa
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Profondità falda (m da p.c.):
17 Maggio 2005

Dr. Geol. Nicola De Zorzi

<1

1000

<1

<1

32

5

220-250 mm
152

P.C. 

Blu = terreni granulari a comportamento permeabile prevalente
Giallo = terreni coesivi a comportamento impermeabile prevalente
Arancio = terreni fini a permeabilità medio bassa
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Sinergie geologiche per l'ambienteper



STRATIGRAFIA - S69-Pz39P
SCALA  1 : 75 Pagina 1/1

Riferimento:
Località:
Impresa esecutrice:
Coordinate:
Perforazione:

Sondaggio:
Quota:
Data:
Redattore:

Indagini integrative per la progettazione definitiva dell'intervento di bonifica
Vicenza - ex area industriale di Via dei Cappuccini

EcoAppraisal S.r.l. - Tauw Group
1697569,56   5047460,20

Carotaggio continuo 101 mm, alesaggio a distruzione 178 mm (diametro pz 5'')

S69-Pz39P
35,65 m slm (bocca-piezometro)

28 Marzo 2007
S. Cremona

ø
mm

R
v

A
r s Pz metri

batt. LITOLOGIA Campioni RP VT Prel. %
0 --- 100

S.P.T.
S.P.T. N

RQD %
0 --- 100

prof.
m D E S C R I Z I O N E

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0,1
Soletta asfalto sede stradale

0,4

Sabbia e ghiaia marrone, frequenti laterizi
1,1 Limo marrone compatto debolmente sabbioso, residui

di laterizi1,4

Limo marrone-nocciola compatto debolmente sabbioso

2,3

Limo argilloso nocciola compatto, con fiamme ocra

2,9

Limo sabbioso nocciola

3,4
Limo sabbioso nocciola-grigio passante a sabbia limosa

3,9
Sabbia fine limosa grigia

5,1

Limo grigio plastico debolmente sabbioso, locali
fiamme torbose, passante a sabbia fine limosa

5,5
Sabbia fine limosa grigia

5,8 Limo argilloso grigio plastico

6,4

Sabbia media grigia

7,4

Argilla grigia plastica, locali fiamme torbose

7,8
Limo compatto marrone chiaro

12,5

Limo argilloso plastico grigio, localmente debolmente
sabbioso; frequenti livelli di torba e fibre vegetali

13,5

Torba e limo argilloso grigio

13,8 Limo argilloso grigio plastico
14,0 Sabbia fine limosa

15,0

Limo argilloso grigio plastico, debolmente sabbioso



STRATIGRAFIA - S76-Pz36-Pz36P
SCALA  1 : 100 Pagina 1/1

Riferimento:
Località:
Impresa esecutrice:
Coordinate:
Perforazione:

Sondaggio:
Quota:
Data:
Redattore:

Indagini integrative per la progettazione definitiva dell'intervento di bonifica
Vicenza - ex area industriale di Via dei Cappuccini

EcoAppraisal S.r.l. - Tauw Group
1697516,50-1697516,43 (36-36P)   5047431,18-5047431,24 (36-36P)

Carotaggio continuo 101 mm, alesaggio a distruzione 178 mm (diametro pz 2'' ciascuno)

S76-Pz36-Pz36P
36,09-35,73 m slm (Pz36-36P)

20-21 Marzo 2007
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0,1
Soletta asfalto sede stradale

0,9
Limo sabbioso marrone, frequente presenza di laterizi

1,0
Trovante grossolano1,2

Limo marrone passante a sabbia media
2,4

Sabbia media rossiccia-arancione
3,3

Sabbia media grigia-verdastra3,6

Limo argilloso grigio compatto

5,7

Limo argilloso grigio-rosato plastico

6,0 Sabbia fine grigia debolmente limosa
6,4 Limo argilloso grigio debolmente sabbioso

7,1
Sabbia fine grigia debolmente limosa

7,5 Limo argilloso grigio plastico, localmente sabbioso

8,0
Limo marrone compatto

19,7

Argilla / limo argilloso grigio-rosato, locali livelli torbosi

20,0 Sabbia media grigia compatta




